
GE Healthcare Finland Oy Sonar Oy Pisteiden laskentatapa
Laadullinen arviointi ja pisteytys Maksimi Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet
Laatua arvioidaan tarjouksista saatujen tietojen ja tarvittaessa koekäyttöjen
perusteella. Useampi tarjottu laitteisto voi saada kustakin arviointikohdasta saman
pistemäärän.

Antureiden kuvanlaatu, säädettävyys ja optimointi

(Paras/parhaat 12 p, seuraava(t) 6 p, 3 p, 0 p)

12 Sekä abdominaali- että vagina-antureilla
kuvan laatu on erinomainen. Kuvan
optimointi on yksinkertaista. Kuvan laatu
saadaan hyväksi myös obeeseilla potilailla,
vagina-anturilla saadaan kuvannettua
myös kookkaita muutoksia tarkasti. Kuvan
automaattinen optimointi nopeuttaa
työskentelyä.

12 Abdominaalianturin kuvan laatu hyvä,
mutta vaginaalisella anturilla erityisesti
obeesien potilaiden kohdalla kuvan laatu
heikko.

6 Manuaalinen

Laitteen monitorin, antureiden, painikkeiden ja kaapelien sijoittelu, säädettävyys ja
ergonomia

(Paras/parhaat 12 p, seuraava(t) 6 p, 3 p, 0 p)

12 Monitori on sopivan kokoinen, konsolilla
olevat nappulat ovat selkeästi sijoitettu,
antureiden johdot pitkiä. Konsolia ja
monitoria pystyy säätämään ja
työskentelyasennon saa ergonomiseksi.

12 Laitteen säädettävyys hyvä. Laite
pienikokoinen ja kevyt liikuttaa, koneen
säädöt tukevat ergonomiaa.

12 Manuaalinen

Laitteen käyttöjärjestelmän toimintalogiikka

(Paras/parhaat 12 p, seuraava(t) 6 p, 3 p, 0 p)

12 Toimintalogiikka on yksinkertainen ja
selkeä, se on helposti omaksuttavissa.

12 Toimintalogiikka vaatii alkuun opettelua. 6 Manuaalinen

Dopplerin laatu

(Paras/parhaat 12 p, seuraava(t) 6 p, 3 p, 0 p)

12 Dopplereiden laatu kaikilla antureilla
erinomainen ja toimiva.

12 Dopplereiden laatu hyvä. 6 Manuaalinen

Mittaustoimintojen käyttölogiikka ja monipuolisuus

(Paras/parhaat 12 p, seuraava(t) 6 p, 3 p, 0 p)

12 Eri mittausohjelmat löytyvät helposti, niiden
käyttölogiikka on yksinkertainen,
mittausohjelmia riittävästi.

12 Mittaustoiminnot vaativat opettelua ja osa
toiminnoista vaatii useampaa klikkausta.

6 Manuaalinen

Kriteerikohtaiset pisteet yht. 60 60 36
Kokonaishinta yhteensä 40 52890,00 EUR 17,90 23670,00 EUR 40,00 pienin annettu arvo

----------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Kaikki pisteet yhteensä 100 77,90 76,00
Sijoitus 1. Sijoitus 2.

1. Ultraäänilaite raskauspäivystykseen

548906 / Ultraäänilaitteet raskauspäivystykseen ja äitiyspoliklinikalle INV/1436/25
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
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GE Healthcare Finland Oy Sonar Oy Pisteiden laskentatapa
Laadullinen arviointi ja pisteytys Maksimi Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet
Laatua arvioidaan tarjouksista saatujen tietojen ja tarvittaessa koekäyttöjen
perusteella. Useampi tarjottu laitteisto voi saada kustakin arviointikohdasta saman
pistemäärän.

Antureiden kuvanlaatu, säädettävyys ja optimointi

(Paras/parhaat 20 p, seuraava(t) 10 p, 5 p, 0 p)

20 Kuvan laatu hyvä ja miellyttävän pehmeä.
Kuvan optimointi automatiikan avulla on
yksinkertaista ja nopeuttaa työtä, 2D-, 3/4D-
ja vagina-antureiden kuvanlaatu hyvä.
Obeeseille tarkoitettu anturi ja augment-
ohjelma parantavat obeesien synnyttäjien
ultraäänen tarkkuutta.

20 Kuvan koko totuttua suurempi, käyttäjän
näkökulmasta liian kookas; kuva totuttuun
verrattuna rakeisempi. Kuvan
parantaminen vaikutti monimutkaiselta,
automaattimittaukset (Bp, HC, Fl, AC)
poimiutuivat erinomaisesti, tekoälyn
ottamat kuvatasot hyviä. 2D-, 3/4D- ja
vagina-antureilla kuvanlaatu hyvä.

20 Manuaalinen

Dopplerin laatu

(Paras/parhaat 20 p, seuraava(t) 10 p, 5 p, 0 p)

20 Dopplereiden laatu hyvä kaikilla antureilla.
Kuvan automaattinen optimointi nopeuttaa
työtä. Samoin erillinen Ductus Venosus -
ohjelma nopeuttaa Doppler-mittausten
tekoa.

20 Dopplereiden laatu hyvä kaikilla antureilla.
Dopplerin optimointi vaatii jonkin verran
säätämistä.

20 Manuaalinen

Laitteen käyttöjärjestelmän toimintalogiikka

(Paras/parhaat 10 p, seuraava(t) 5 p, 2 p, 0 p)

10 Käyttöjärjestelmä on looginen,
automatiikka nopeuttaa työtä.

10 Käyttöjärjestelmä koettiin melko
monimutkaiseksi ja raskaaksi.
Kosketusnäytön herkkyyden kanssa oli
ongelmia: näyttö ei totellut kosketusta.
Mittaustietojen siirtovaiheessa poliklinikan
kaikkien potilaiden nimet tulivat näytölle,
mikä tietoturvan kannalta ongelmallista.

5 Manuaalinen

Mittaustoimintojen käyttölogiikka ja monipuolisuus

(Paras/parhaat 10 p, seuraava(t) 5 p, 2 p, 0 p)

10 Mittaustoimintoja on runsaasti ja riittävästi,
grafiikka on hyvä. Tavalliset
mittaustoiminnot löytyvät helposti.

10 Erityisesti Dopplereiden mittaustoiminta ja
optimointi koettiin hieman työlääksi.
Mittausmahdollisuuksia runsaasti ja
riittävästi. Grafiikka on hyvä.

5 Manuaalinen

Laitteen monitorin, antureiden, painikkeiden ja kaapelien sijoittelu, säädettävyys ja
ergonomia

(Paras/parhaat 5 p, seuraava(t) 2 p, 0 p)

5 3/4D-anturi mukavan kevyt, monitori on
sopivan kokoinen. Laitteen ergonomisia
säätöjä on riittävästi, anturit on sijoitetettu
sopivasti. Pyörät liikkuvat helposti.
Punktion ohjainsysteemi helppokäyttöinen.

5 3/4D-anturi mukavan kevyt. Antureiden
sijoittelu hyvä, konsolin saa siirrettyä
haluamalleen tasolle ja pyörät liikkuvat
hyvin. Punktiossa ohjainsysteemi kankea
käyttää.

2 Manuaalinen

Kriteerikohtaiset pisteet yht. 65 65 52
Kokonaishinta yhteensä 35 63490,00 EUR 35,00 79670,00 EUR 27,89 pienin annettu arvo

----------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Kaikki pisteet yhteensä 100 100,00 79,89
Sijoitus 1. Sijoitus 2.

2. Ultraäänilaite äitiyspoliklinikalle
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