
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
559582 / Gammalaskuri INV/1853/25

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Pagode Oy Revvity Finland Oy Pisteiden laskentatapa
Gammalaskuri Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta 55000,00 EUR / kpl 94091,00 EUR / kpl Hankintakohtainen

Hankittava määrä 1 kpl 55000,00 EUR 94091,00 EUR Hankintakohtainen

Tarjotun laitteen merkki ja malli Hidex Automatic Gamma Counter 425-601 Wizard² 2480 in vitro -diagnostiikkaan sertifioitu
gammalaskuri, osanumero 2480-0010

Huolto ja kunnossapito Annettu tieto Annettu tieto
Yksikköhinta 10000,00 EUR / kpl 24614,87 EUR / kpl Hankintakohtainen

Hankittava määrä 1 kpl 10000,00 EUR 24614,87 EUR Hankintakohtainen

Mukana hintavertailussa:

Takuuajan jälkeinen määräaikaishuoltosopimus:
hinta 7 vuoteen saakka liitteessä 2.1 (Tekninen ylläpito) kohdassa 1 ilmoitetun
vaatimussisällön mukaisesti

Huom.! Ilmoita hinnoittelukenttään arvonlisäveroton KOKONAISHINTA 7 vuoden ajalle
(takuuaika + x vuotta).

Pagode Oy Revvity Finland Oy Pisteiden laskentatapa
Laatuarviointi Maksimip. Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet
Laatua arvioidaan tarjouksista ja niiden liitteistä/selvityksistä saatujen tietojen perusteella.
Useampi laite voi vertailussa saada kustakin vertailukohdasta saman pistemäärän. Mikäli
jokin ominaisuus arvioidaan huomattavan puutteelliseksi, voi kyseisestä kohdasta saada 0 p.

A. Laitteen käytettävyys (soveltuvuus) ilmoitettuun käyttötarkoitukseen

(Paras/parhaat 5 p; seuraava(t) 2 p, 1 p, 0 p)

5 Laitteisto soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 5 Laitteisto soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 5 Manuaalinen

B. Laitteen laaja energiakäyttöalue (keV) ja hyvä energia-erottelukyky

(Paras/parhaat 5 p; seuraava(t) 2 p, 1 p, 0 p)

5 2000 keV:iin saakka. Laajennettavissa jopa 4000 keV:iin
saakka.

5 15-2000 keV. 5 Peruskokoonpanon mukaisella varustelulla
sama tulos.

C. Laitteen mittausherkkyys mainituissa käyttökohteissa (mittausgeometria)

(Paras/parhaat 5 p; seuraava(t) 2 p, 1 p, 0 p)

5 Open window efficiency: I-129 58%, Cs-137 47%. 5 Open window efficiency: I-129 58%, Cs-137 47%. 5 Sama tulos.

D. Laaduntarkkailutoimenpiteiden suoritettavuus ja laitteiston ilmoittamat laatuparametrit

(Paras/parhaat 5 p; seuraava(t) 2 p, 1 p, 0 p)

5 QC-testi 5 IPA-testi 5 Revvityssa IPA-testi, HIDEX AMG:ssa QC-testi.
Molemmissa järjestelmissä kattava,
käyttötarpeen täyttävä
laaduntarkkailujärjestelmä.

E. Mittapään säteilysuojausjärjestelyt (taustasäteilyn eliminointi)

(Paras/parhaat 5 p; seuraava(t) 2 p, 1 p, 0 p)

5 55mm Pb, 80mm kelkan suuntaan 5 50mm Pb, 75mm kelkan suuntaan 2 Hidex AMG 5mm paksumpi (parempi) suojaus.

F. Takuu ehdottomat vaatimukset ylittäviltä osin

(Takuu ei ylitä ehdotonta vaatimusta 0 p; takuu 24 kk 2 p; takuu 36 kk tai enemmän 5 p)

5 Takuu 36 kk tai enemmän 5 Takuu ei ylitä ehdotonta vaatimusta 0 Takuu ei ylitä ehdotonta vaatimusta 0p
Takuu 24 kk 2p
Takuu 36 kk tai enemmän 5p

Kriteerikohtaiset pisteet yht. 30 30,00 22,00
Kokonaishinta yhteensä 70 65000,00 EUR 70,00 118705,87 EUR 38,33 pienin annettu arvo

----------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Kaikki pisteet yhteensä 100 100,00 60,33
Sijoitus 1. Sijoitus 2.

Laadullinen arviointi ja pisteytys

Ehdottomat vaatimukset
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